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Controllo D - Istruzioni di montaggio. 
 

Introduzione 
I sistemi di controllo dei ventilconvettori MINIB sono alimentati con tensione di rete  230 V / 50Hz. Al fine di garantire la protezione 
da scariche elettriche, nei convettori è utilizzata la tensione 12 V. Quindi tutti gli apparecchi sono alimentati da trasformatore. 

Tutti i collegamenti elettrici dovrebbero essere eseguiti da elettrotecnici qualificati. 

Caratteristiche 
Il controllo D è un regolatore a tre livelli della velocità di rotazione dei ventilatori per i ventilconvettori MINIB. Il controllo riceve i 
segnali di regolazione ( ON/OFF) dal termostato programmabile. Il controllo è dotato di un microprocessore, che stabilisce 
automaticamente la rotazione all’accensione ed allo spegnimento del termostato, così da ottenere il miglior funzionamento del sistema 
di riscaldamento sia dal punto di vista termico che del rumore. 

La consegna viene effettuata in base all’ordine, in accordo al quale viene stilata la lista dei componenti da includere. Deve essere 
specificata la quantità dei ventilconvettori collegati ad ogni circuito ed un tipo di sistema di controllo per ognuno di questi. Il controllo 
D può essere utilizzato per i ventilconvettori della serie DC-IQ, che includono il trasformatore  per il controllo della velocità del 
motore. Dal 2007 possono essere utilizzati, con questo controllo, tutti i ventilconvettori con motori DC. La velocità di rotazione 
individuale può essere continuamente settata dal pannello di controllo in service mode. ( Il settaggio dovrebbe essere impostato dall’  
installatore perché settaggi errati possono portare al malfunzionamento del sistema automatico.)  

Funzionamento 
Il controllo D lavora con la comparazione, tramite termostato, tra la temperature richiesta e quella effettiva nell’ambiente riscaldato  . 
Se la temperatura ambiente è minore della temperatura richiesta, il termostato chiude l’ interruttore; al contrario, il termostato apre il 
contatto dell’ interruttore quando la temperatura ambiente è maggiore di quella richiesta. E’  definita una differenza di temperatura ( 
isteresi ) tra lo spegnimento e l’accensione del termostato, che di solito è impostata a 0,5-1 °C. In questo modo  vengono evitati cicli 
di accensione e spegnimento troppo ravvicinati ed il funzionamento irregolare dell’ impianto. Inoltre è anche impostato il minimo 
intervallo di accensione o spegnimento dell’ impianto, circa 1 minuto. Questi sistemi di protezione sono particolarmente utili per il 
controllo della caldaia, se presente nel circuito controllato dal termostato. 

Il segnale generato dal termostato viene trasmesso al controllo D , che valuta l’aumento di temperatura durante il tempo di accensione 
e basandosi sul confronto tra questo tempo ed un intervallo di riferimento, imposta automaticamente i livelli di velocità . La rotazione 
è settata tramite un segnale di controllo, trasmesso al ventilconvettore tramite la connessione del terminale REG. 

I ventilconvettori Minib sono equipaggiati di un interruttore termico, che può essere o meno utilizzato in base alle esigenze specifiche 
dell’utente. Il contatto apre o chiude il circuito in funzione dalla temperatura dell’acqua di riscaldamento. Tramite questo dispositivo è 
possibile spegnere i ventilatori nel caso in cui l’acqua di riscaldamento non sia sufficientemente calda. Al contrario, se i convettori 
sono utilizzati per la movimentazione dell’aria o per il raffreddamento in estate, è necessario disabilitare questo accessorio. Il contatto 
termico è fornito come optional e deve essere connesso o meno durante l’ installazione del ventilconvettori, secondo le necessità di 
funzionamento dell’utente. 

Contenuto dell’imballo 
Controllo del contenuto dell’ imballo in accordo con l’ordine : 

·  Quantità e tipo dei ventilconvettori spediti. 

·  Quantità e tipo dei sistemi di controllo. 

Ogni set di circuito di controllo D include i seguenti componenti  : 

·  Termostato MINIB TH-0108 con manuale utente.  

·  Trasformatore di isolamento TT1-DC o interruttore di alimentazione SP1 (50 W), SP2 (100 W) or SP3 (150 W) . 

·  Pannello di controllo . 

·  Cavo di connessione a tre poli con connettore PSH02 per il collegamento del termostato al pannello di controllo 

·  Cavo di connessione del sensore di temperature e jumper JP1.  

·  Schema elettrico del circuito di controllo 

·  Istruzioni per l’assemblaggio 
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Schema elettrico del controllo D 
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Il sistema di regolazione D consente di controllare il raffreddamento di un ambiente, se lo scambiatore di calore è alimentato con 
acqua sufficientemente fredda. Per il corretto funzionamento del gruppo ventilante nel caso di utilizzo del sistema sia per 
riscaldamento che per raffreddamento, è necessario utilizzare un block a due livelli o questo DC BLOCK non dovrebbe essere 
utilizzato.  Il modulo block  non è una parte standard del sistema e può essere aggiunto come optional. 

Possono anche essere utilizzati interruttori con contatti termici, che vengono quindi collegati al posto del jumper jp1- guardare lo 
schema elettrico del ventilconvettori nell’ultimo paragrafo. 
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Procedura di assemblaggio. 
1. Eseguire la connessione dei cavi elettrici in base al modello dell’unità di controllo scelta e la connessione al gruppo interruttori.   

Si raccomanda l’utilizzo di scatole di connessione elettriche prima di ogni strumento ( termostati, pannello di controllo, punti di 
giunzione per connessione ai ventilconvettori),al posto di ramificazioni dei cavi elettrici. I ventilconvettori sono interconnessi 
tramite un cavo a tre poli. E necessario seguire correttamente il collegamento del cavo centrale di connessione dei dispositivi, 
mentre i cavi esterni possono essere incrociati. 

 

La connessione standard dei ventilconvettori MINIB è mostrata nella figura sopra. Nella versione 2007 la scheda di controllo del 
ventilconvettori è aggiornata con quattro terminali ausiliari, che possono essere marcati TS ( interruttori termici), e che 
permettono la semplice connessione dell’ interruttore termico in alcune varianti di sistema di controllo (A,B,C). L’ interruttore 
termico fa parte della fornitura standard. 

 

2. Il pannello di controllo ed il  termostato vanno connessi come mostrato nello schema elettrico, Il cavo di connessione a tre poli 
PSH02 può essere utilizzato a questo scopo. 

 
Nota: 
Per la connessione del terminale alla scatola di derivazione elettrica, è conveniente utilizzare connettori per cavi multipli,  dotati  
di attacchi rapidi di facile utilizzo e poco ingombro. Ogni cavo di connessione è collegato al relativo terminale nella scatola 
elettrica tramite l’apposito attacco autobloccante.( ad esempio del tipo WAGO)   

3. Dopo un controllo delle connessioni è possibile effettuare un test di funzionamento del sistema di controllo. Si raccomanda di 
affidare questa operazione ad un tecnico specializzato. Vedere quanto segue. 

Messa in opera 
La messa in opera dovrebbe essere affidata ad un tecnico specializzato che controlli le connessioni e verifichi la funzionalità 
dell’ impianto elettrico del dispositivo. 

1. Disconnettere l’alimentazione elettrica del pannello di controllo, compresi i cavi di disattivazione ( terminali 2.1, 2.2 e 2.3 )  ed il 
DC BLOK se utilizzato. Staccare l’ interruttore termico. 

2. Connettere il trasformatore di isolamento all’alimentazione. Tutti i ventilatori dovrebbero ruotare alla velocità di rotazione 
corrispondente all’uscita del trasformatore utilizzata ( solitamente 12 V) 

3. Controllare il voltaggio del cavo di connessione, sul lato da collegare alla scatola di derivazione, di ogni ventilconvettori. Il 
voltaggio è alternato e non deve superare di più di 2 V il valore nominale di 12V. Se si verifica ciò, selezionare un voltaggio 
minore nel trasformatore. 

4. Spegnere l’alimentazione elettrica del trasformatore di isolamento. 
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5. Ricollegare il modulo  DC BLOK, se utilizzato ( Il cavo centrale deve essere sempre connesso al giusto terminale, mentre i 
terminali della corrente continua possono essere invertiti ). 

6. Ricollegare I tre cavi ai terminali 2.1 , 2.2 e 2.3 del pannello di controllo. 

7. Aprire l’alimentazione elettrica del trasformatore di isolamento. I ventilatori verranno attivati o meno a seconda dello stato del 
termostato ( ON/OFF ). I ventilatori potrebbero anche spegnersi nel successivo ciclo di controllo o comunque ruotare con velocità 
inferiore a quella d’accensione. 

8. Rimuovere il jumper dell’ interruttore termico, se utilizzato. 

9.  Se il sistema si comporta in accordo con quanto descritto nel paragrafo precedente, il sistema di riscaldamento è pronto all’uso. 

 

Selezione della modalità di funzionamento 
I comandi per il setting sono posizionati sotto la cover del pannello di controllo. La regolazione del tipo E utilizza solo alcuni di essi. 
Il setting è solitamente selezionato durante la messa in opera del sistema. Tali comandi permettono di impostare la modalità 
“operating mode”  e la modalità “service mode” , in cui possono essere impostati i parametri di operating mode. 

Operating mode 
La selezione della modalità di funzionamento può essere fatta  tramite i primi due jumper dei comandi di setting. Il terzo e quarto 
terminale sono destinali al settaggio della modalità di servizio. Il collegamento di questi jumper o il setting di qualsiasi altra 
impostazione non dovrebbe essere fatto da utenti sprovvisti della dettagliata conoscenza delle funzioni. 

 

Tabella di selezione delle modalità tramite jumper. 

J 1 J 2 Descr iption 
Ä Ä Modalità con tempo medio di accensione di 10 minuti – conveniente per aree tranquille 

�  Ä Modalità con tempo medio di accensione di 8 minuti – conveniente per aree operative 
Ä �  Modalità con tempo medio di accensione di 6 minuti – conveniente per aree abitative 

�  �  Modalità con tempo medio di accensione di 4 minuti – conveniente per saloni, sistemi con rapida risposta  

�  connesso 

Ä disconnesso 

 

L’algoritmo di controllo programmato nel microprocessore, seleziona sempre la minima velocità di rotazione utile a raggiungere la 
temperatura richiesta nel tempo selezionato ( ovviamente entro una certa tolleranza ). Quando il termostato è acceso sono 
automaticamente selezionati i livelli I,II e III , allo spegnimento sono selezionati i livelli 0,I e II ( allo spegnimento sono sempre 
selezionati livelli più bassi di quelli all’accensione). 

 

Service mode 
Nel  service mode possono essere impostati alcuni parametri del controllo automatico.  

E’  possibile impostare: 

·  L’ intervallo totale massimo del ciclo di controllo. Alla produzione, sono settati 10 secondi come intervallo incrementale, al quale 
corrisponde una durata massima del ciclo di controllo di 2550 secondi( 42 minuti e 30 secondi ). Attenzione : un cambiamento del 
tempo incrementale  condizionerà proporzionalmente i tempi di accensione in tutte e 4 le modalità operative.  

·  Velocità di rotazione livello I 

·  Velocità di rotazione livello II 

·  Velocità di rotazione livello III. 

·  Tempo di accensione nella modalità I. (Impostato a 10 minuti dalla fabbrica). 

·  Tempo di accensione nella modalità II. (Impostato a 8 minuti dalla fabbrica). 

·  Tempo di accensione nella modalità III (Impostato a 6 minuti dalla fabbrica). 

·  Tempo di accensione nella modalità IV (Impostato a 4 minuti dalla fabbrica). 

·  Velocità di partenza della modalità IV, a livelli ridotti di luminosità.  

 

Il jumper n°3 del mode selector imposta un gruppo di parametri, il jumper n°.4 del mode selector serve a memorizzare tali parametri 
nella memoria. Il valore del parametro deve essere selezionato tramite il potenziometro RP-4. Se il Jumper n° 4 del mode selector è 
posizionato, il segnale di output al terminale n° 7 del microprocessore di controllo per il controllo della velocità di rotazione è 
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direttamente proporzionale all’uscita del potenziometro RP-4, il valore può essere più accuratamente settato tramite la misura di 
questo voltaggio. L’ impostazione precisa di questi parametri può essere fatta solamente tramite la loro diretta programmazione nella 
memoria.  

 

Tabella dei service settings 
J.4 J.3 J.2 J.1 Descrizione Value Hexa Dec Value (pin7) Address 

�  �  Ä Ä Setting della durata massima del ciclo di controllo 10.0 sec 64 100 1.961V 00H 

Ä �  Ä Ä Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  �  Ä �  Setting della velocità di rotazione  del livelloI  6 Vout 71 113 2.216V 07H 

Ä �  Ä �  Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  �  �  Ä Setting della velocità di rotazione  del livelloII 8 Vout 97 151 2.961V 06H 

Ä �  �  Ä Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  �  �  �  Setting della velocità di rotazione  del livelloIII 10 Vout BD 189 3.706V 05H 

Ä �  �  �  Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  Ä Ä Ä Setting del tempo medio di accensione per la modalità I 10 min B4 180 3.529V 04H 

Ä Ä Ä Ä Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  Ä Ä �  Setting del tempo medio di accensione per la modalità II 8 min 90 144 2.824V 03H 

Ä Ä Ä �  Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  Ä �  Ä Setting del tempo medio di accensione per la modalità III 6 min 6C 108 2.118V 02H 

Ä Ä �  Ä Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

�  Ä �  �  Setting del tempo medio di accensione per la modalità IV 4 min 48 72 1.412V 01H 

Ä Ä �  �  Il valore viene memorizzato con la disconnessione del J.4  -  - - 

 

I componenti di setting del sensore di luminosità non sono utilizzati nel controllo D. La velocità è sempre automaticamente impostata 
al valore minimo utile a riscaldare l’ambiente alla temperatura selezionata con il termostato, indipendentemente dall’orario diurno o 
notturno. 
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Note ( se viene utilizzato l’interruttore termico)  
Schema elettrico del ventilconvettore con le connessioni di base dell’ interruttore termico, ad esempio per il controllo A/A1 
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Schema del circuito dei ventilconvettori con la connessione dell’ interruttore termico modificata , ad esempio per il controllo D/E. 
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Vista dei terminali di connessione della scheda elettronica 

 
I sensori o i moduli DC-BLOK a due livelli di temperatura dovrebbero essere collegati ad un connettore K2 o K1 disponibile. 
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